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Grubos¢ wypetnienia ))/ 13-51mm
Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do
Gtebokos¢ oscieznicy i skrzydta >>/ 68 mm wykonywania konstrukcji drzwiowych.
Maksymalne wymiary skrzydta ))l L 1350 x H 2500 mm » konstrukcja profili wspotptaszczyznowych
(luz wrebowy - 18 mm)
Maksymalna waga skrzydta )) 210 kg » zastosowanie listew przyszybowych
/ do rowka w standardzie Euro
Przepuszczalnos¢ powietrza ))l klasa 3 » zastosowano profilowane przekfadki
termiczne o szerokosci 24 mm
Wodoszczelnoéé ))l klasa 8A » tatwe pofqgczenie drzwi z witrynq dzieki specjalnie
zaprojektowanym, kompatybilnym profilom
Izolacyjnosé termiczna ))l g;g ggggl_b/ d2, ll ‘é%vm/z r/r<72 K » szklenie pakietem dwu i trzyszybowym do grubosci 51 mm
dla PEGS: U. od 1,13 W/meK » skrzydta drzwi zlicowane z oscieznicq
. 7z . \ a 3 m
Izolacyjnos¢ termiczna 2 dla PE6SHI- U, G od 1,06 W/m*K » mozliwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem))} klasa C2/B3 » wiele potqczeri naroznych

Odpornos¢ na wtamanie

Dopuszczenia, Certyfikaty

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

ORNA'T DRZWT ZEWNE IRZNE

Ponzio PEGB/PEBBHI DRZWI

grubos¢ 13 - 51 mm

klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627

wstepne badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1

» mozliwos¢ giecia profili
» duza swoboda w doborze réznego rodzaju okuc

» rozne warianty izolacyjnosci termicznej, w zaleznosci
od zastosowanych wktadow izolacyjnych: PE68+, PE6SHI
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