OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Ponzio SLI700TT

szyba dwukomorowa -
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szyba jednokomorowa
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Parametry techniczne

42

System przesuwny z doszczelnieniem domykowym izolowany

termicznie przeznaczony do wykonywania elementow

zabudowy zewnetrznej.

Grubos¢ wypetnienia 17-60 mm

Gtebokos¢ skrzydta 78 mm

Gtebokos¢ oscieznicy 172 mm dla jednotorowych

Maksymalne wymiary skrzydta ))I L 1500 x H 2500 mm
Maksymalna waga skrzydta ))I 200kg
Przepuszczalno$¢ powietrza ))I klasa 4
Wodoszczelnosé ))I klasa 9A
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem))l' klasa C4/B4

od 1,5 W/m°K
od 0,88 W/m?K
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Izolacyjnos¢ termiczna
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Dopuszczenia, Certyfikaty

» Sposob domyku analogiczny do okien rozwiernych
- wysoka szczelnosc na warunki atmosferyczne

» brak tarcia pionowego podczas przesuniecia skrzydta
poprzez jego rozszczelnienie na 8 mm

¥ gfebokosc konstrukcyjna profili wynosi 78mm w przypadku
skrzydta i 172 mm w przypadku oscieznicy

» system pozwala na wykonanie konstrukcji w schemacie A (jedno
skrzydto jezdne, szklenie state w oScieznicy) i schemacie C
(dwa skrzydta jezdne, szklenie state w oscieznicy)
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